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SERBATOIO RECUPERDO
ACQUE PIOVANE 6000 LT
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VANO CONTATORI
ELETTRICO

ALTRA PROPRIETA

PENDENZA MINIMA 1 %

T

TUBO IN P.V.C. @ 125150 MM.
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VANDO CONTATORI

GAS METANO

.\nu\ui"

FABBRICATO LOTTO "A" IN PROGETTO

AREA DI MANOVRA AUTOVEICOLI

AUTOBLOCCANTI DRENANTI

POZZETTO DI DERIVAZIONE CON ISPEZIONE

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO CON POMPA SOMMERGIBILE

SOLETTA RAMPA IN MATERIALE ANTISDRUCIOLEVOLE

TRAMOGGIA IN CLS

POZZETTO ISPEZIONABILE CON SIFONE IDRAULICO

POZZETTO DI ALLACCIAMENTO STR

ADALE

MARCIAPIEDE VIA ROMA
+ 0,08 M +/- 0,00 M
[ %
— INGRESS0O AUTORIMESSA LOTTO A

DALLE UTENZE ¢

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.

ZONA DI MILANO

IMPIANTI SEMPRE IN TENSIONE

I PERCORSI SONO PURAMENTE INDICATIVI
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FOGNA COMUNALE SU VIA ROMA

PRIMA DI INIZIARE I LAVORI CONTATTARE
/
/

MELEGNANO TEL. 02/98628055

LEGENDA
/

i mm mm mm LINEA A 15 KV IN CAVO INTERRATO
y / LINEA A 15 KV AEREA
/ 4 —

w= LINEA A TENSIONE < 1 KV IN CAVO INTERRATO
wes LINEA A TENSIONE < 1 KV AEREA

AGGIORNATO AL 13/10/2015

Mediglia

ALTRA PROPRIETA'

CORPO ILLUMINANTE LOTTO COMUNE D
LINEA ILLUMINAZIONE LOTTO COMUNE D

LINEA PRINCIPALE ALIMENTAZIONE TELECOM
RINFIANCO IN CLS SPESSORE MIN. CM 10
LETTO DI APPOGGIO IN CLS H.CcM 10

LINEA PRINCIPALE ALIMENTAZIONE ENEL
RINFIANCDO IN CLS SPESSORE MIN. CM 10
LETTO DI APPOGGIO IN CLS H.CcM 10

AUTOBLOCCANTI DRENANTI

N=—1)

CONDUTTURA IN PE GAS METANO
CONDUTTURA IN PE ACQUEDOTTO
LETTO DI SABBIA
CADITOIA RECUPERO ACQUE PIOVANE
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_ LINEE DI ADDUZIONE GAS, ELETTRICA, ACQUEDOTTAO.
LEGENDA comune di MEDIGLIA
TUBAZIONE GAS IN BASSA PRESSIONE
TUBAZIONE GAS IN MEDIA PRESSIONE
ALTRA PROPRIETA'

VANO CONTATORI

ELETTRICO - PARTI COMUNI
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SERBATOIO RECUPER
ACQRUE PIOVANE
3000 LT
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LOTTO "B"
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LOTTO COMUNE "D"

{}-2,84 M

LOTTO "B"

LEGENDA RETI

LDTTD ”C“

RETI ACQUE NERE ( simbolo e descrizione)

RETI ACQUE PIOVANE ( simbolo e descrizione)
Tubazioni

acqgue nere:

in P.V.C. serie pesante colore rosso avente:

Tubazioni acque bianche:
pendenza minima dello 1 7%

in P.V.C. serie pesante colore rosso avente
pendenza minima dello 1 %

BHEYE S

POZZETTO CON SIFONE

POZZETTO DI SEDIMENTAZIONE
IDRAULICO POZZETTO SIFONATO E CADITOIA

POZZETTO DI DERIVAZIONE POZZETTO DI

POZZETTO DI

DERIVAZIONE
CAMBIO DIREZIONE

POZZETTO PLUVIALE SIFONATO
POZZETTO D'ISPEZIONE

POZZ0 PERDENTE

o] HNPMmK

POZZETTO DI ALLACCIAMENTO STRADALE TROPPO PIENO
s [ POZZETTO DI SOLLEVAMENTO STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
CON POMPE DI RILANCIO
RETI RECUPERO ACQUE PIOVANE >5%(simbolo e descrizione) RETI ADDUZIONE ACQUA (simbolo e descrizione)

Tubazioni recupero acque piovane:
in polietilene pe100 pendenza minima 1%

Tubazioni adduzione acqua:
SFIORATORE SIFONATO

VANO CONTATORI H20

SERBATOIO RECUPERO ACQUE

POZZETTO DI DERIVAZIONE

POZZ0 PERDENTE

RETE ELETTRICA E GAS METANO

—  Impianto elettrico illuminazione
POZZ0 ISPEZIONE CON SISTEMA DI
POMPAGGIO

parti comuni

Q CORPO ILLUMINANTE
PUNTO EROGAZIONE ACQUA NON

smmmmmmmmmmma RETE
POTABILE PER USO IIRRIGAZIONE

DEL VERDE E PULIZIA CORTILE

IMPIANTO ELETTRICO PRIVATA
ESTERNO

RETE

IMPIANTO GAS METANO

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI COMUNALI

COMUNE DI

PROVINCIA DI

20060 - MEDIGLIA

VIA RISORGIMENTO,

MEDIGLIA

MILANO

5
(Mm1)

PIANO ATTUATIVO

AMBITI SOGGETTI A
TRASFORMAZIONE CONTROLLATA

ATRS

COMMITTENTE

DATA
LE VILLE NEL VERDE S0OGC. COOP.

COMMESSA
VIA DELLA RESISTENZA,

15/A
20098 - SAN GIULIANO M.5E (M)

P.IVA O9114870968

APRILE 2016

OGGETTO

AS518 - 2015
INTEGRAZIONE AL P.A.

PROT. N. 5433 DEL 29/03/2016

SCALA
GJUADRO PROGETTUALE:

TAVOLA

- PROGETTO IMPIANTISTICO DI

MASSIMA NON ESECUTIVO

1:100
- PLANIMETRIE 50TTO SERVIZI 1
ESISTENTI

PROGETTISTA

COMMITTENTE

Studio CASENTINI MENEGAZZI
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