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ingombro edificio

volumi posti in demolizione area deposito materiale

area di pertinenza dell'edificio
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postazione betoniera con tettoia _ _ _ _ racinzione di cantiere

recinzione di cantiere da realizzarsi a ridosso del ponteggio
costituita da pannelli in legno con un'altezza minima di 2, 00 m

transenne metalliche

area raccolta differenziata - scarto lavorazioni

gruppo bagni e spogliatoio lavoratori

via Muricelle

transenne metalliche
per delimitazione area

durante le fasi del getto
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PIANTA PIANO PRIMO scala 1:200

QUADRQ/ELETTRICO DI CANTIERE

PUNTO DI RACCOLTA DEI LAVORATORI
IN CASO DI EMERGENZA

‘ LOCALI - ERVIZI PER | LAVORATORI E UFFICI DL

CCESSO PEDONALE AL CANTIERE

tratto di ponteggio con partenza
stretta, per ridurre al mimimo
l'ingombro della carregiata
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argano a cavalletto . per raccolta rifiuti inerti -
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LAY-OUT DI CANTIERE scala 1:200

PIANTA COPERTURA scala 1:200

COMMITTENTE

Comune di CELANO
Provincia di L'Aquila

Presidenza del Consiglio dei Ministri
" RIQUALIFICAZIONE URBANA, SOCIALE E CULTURALE
AREE DEGRADATE
RIONE MURICELLE, STAZIONE, TRIBUNA E VASCHETTE
SCUOLA "BENEDETTO CROCE" L
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