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SEZIONE 1

Su= mq 60,41

Sf> 

1

8

  Su

SPOGLIATOIO

Su= mq 5,86

Sf< 

1

8

  Su *

SPAZIO MULTIFUNZIONALE

Su= mq 36,41

Sf< 

1

8

  Su *

SALA COLLOQUI

Su= mq 11,34

Sf< 

1

8

  Su *

SERVIZI IGIENICI

Su= mq 6,81

Sf< 

1

8

  Su *

WC DISABILI

Su= mq 2,70

Sf< 

1

8

  Su *

SEZIONE 2

Su= mq 60,41

Sf> 

1

8

  Su

SERVIZI IGIENICI

Su= mq 13,04

Sf< 

1

8

  Su *

FASCIATOIO

Su= mq 15,84

Sf> 

1

8

  Su

AREA CUCINA

Su= mq 29,17

Sf< 

1

8

  Su *

INGRESSO/PRIMA

ACCOGLIENZA

Su= mq 14,61

Sf> 

1

8

  Su

CONNETTIVO

Su= mq 9,25

Sf< 

1

8

  Su *

LOCALE TECNICO

Su= mq 3,00

Sf< 

1

8

  Su *

CENTRALE IDRICA

Su= mq 2,71

Sf< 

1

8

  Su *

LAVANDERIA

Su= mq 1,80

Sf< 

1

8

  Su *

SERVIZI IGIENICI

Su= mq 1,80

Sf< 

1

8

  Su *

SPOGLIATOIO

Su= mq 2,78

Sf> 

1

8

  Su

DISIMPEGNO

Su= mq 2,12

Sf> 

1

8

  Su

DEPOSITO

Su= mq 2,94

Sf< 

1

8

  Su *

SEZIONE 3

Su= mq 60,41

Sf> 

1

8

  Su

SERVIZI IGIENICI

Su= mq 12,88

Sf< 

1

8

  Su *

FASCIATOIO

Su= mq 6,52

Sf> 

1

8

  Su

WC

Su= mq 1,42

Sf< 

1

8

  Su *

WC

Su= mq 1,42

Sf< 

1

8

  Su *

A2
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PEPE-IC

T A V A R C 2 8..

INFISSI ESTERNI

CODICE TIPOLOGIA DIMENSIONI APERTURA ACCESSORI DESTINAZIONE D'USOQUANTITÀ

REI 60

180x240

hd = cm 0

A = m² 4,32

g
r
i
g

l
i
a

n
°
 
a
n
t
e
:
 
 
2

l = cm 90

h= cm 240

-maniglia antipanico

cromo satinato

-cerniere cromo

satinato

doppia anta battente

1

1 ingresso/prima

accoglienza1

90x140

hd = cm 100

A = m² 1,26

g
r
i
g

l
i
a

n
°
 
a
n
t
e
:
 
 
1

l = cm 90

h= cm 140

2

-

- anta battente a

sinistra

- vasistas

5

1 spogliatoio

3 riposo

1 sala colloqui

-

240x240

hd = cm 0

A = m² 5,76

g
r
i
g

l
i
a

n
°
 
a
n
t
e
:
 
 
2

l = cm 120

h= cm 240

3

-

- doppia anta

battente

- vasistas

6

2 sezione 1

2 sezione 2

2 sezione 3

120x240

hd = cm 0

A = m² 2,88

g
r
i
g

l
i
a

n
°
 
a
n
t
e
:
 
 
1

l = cm 120

h= cm 240

4

-

anta battente a

destra

2

1 sezione 1

1 sezione 2

g
r
i
g

l
i
a

n
°
 
a
n
t
e
:
 
 
1

l = cm 120

h= cm 240

5

-

anta battente a

sinistra

1 disimpegno

1 fasciatoio

2

120x240

hd = cm 0

A = m² 2,88

50x240

hd = cm 0

A = m² 1,20

g
r
i
g

l
i
a

n
°
 
a
n
t
e
:
 
 
1

l = cm 50

h= cm 240

6

-

vasistas

4

4 fasciatoio

REI 60

240x240

hd = cm 0

A = m² 5,76

n
°
 
a
n
t
e
:
 
 
2

l = cm 80

h= cm 240

7

-doppia anta battente

1

1 spazio

multifunzione

50x55

hd = cm 185

A = m² 0,27

g
r
i
g

l
i
a

n
°
 
a
n
t
e
:
 
 
1

l = cm 50

h= cm 55

8

-

- anta battente a

destra

- vasistas

2

2 wc

160x140

hd = cm 100

A = m² 2,24

g
r
i
g

l
i
a

n
°
 
a
n
t
e
:
 
 
1

l = cm 80

h= cm 140

9

-

- doppia anta

battente

- vasistas

1

1 ingresso

90x240

hdg= 175

hd = cm 0

A = m² 2,16

g
r
i
g

l
i
a

n
°
 
a
n
t
e
:
 
 
1

l = cm 90

h= cm 240

10

anta battente a

sinistra

1

1 centrale idrica

l = cm 60

h= cm 50

g
r
i
g

l
i
a

n
°
 
a
n
t
e
:
 
 
1

11

1

1 locale tecnico

90x240

hdg= 175

hd = cm 0

A = m² 2,16

l = cm 60

h= cm 50

anta battente a

destra

l = cm 90

h= cm 240

SEZIONE TIPO

CARATTERISTICHE INFISSI ESTERNI:

PROFILO: in PVC a cinque camere per i telai e tre camere per l'anta con rinforzi in lamiera rullata in acciaio zincato.

TELAIO: in alluminio, trasmittanza Uf = 1.84 W/m²K. Classe di permeabilità dell'aria: 4. Classe di resistenza al carico del vento C5. Tenuta

all'acqua: E1200. Telaio fisso, sp= 75 mm. Telaio mobile, sp= 83 mm.

FERRAMENTA:  il sistema prevede l'utilizzo di ferramenta perimetrale a nastro che offre la possibilità di avere l'antieffrazione, l'asta a leva,

l'anta a ribalta e la microaerazione. Colore cromo satinato.

VETRI: antinfortunio incollato sull'anta con dimensioni 6.38-15-6.38 con canalina e argon. Ug = 1,0 - 1,1 W/m²K. Lastra interna, sp= 33.1

mm trasparente.

I

E

I

E

rivestimento in alluminio

profilo in pvc

soglia in carter metallico

verniciato a polvere ral 7022

s
c

h
e

r
m

a
t
u

r
a

f
e

r
r
a

m
e

n
t
a

s
c

h
e

r
m

a
t
u

r
a

f
e

r
r
a

m
e

n
t
a

-maniglia cromo

satinato

-cerniere cromo

satinato

-

-maniglia antipanico

cromo satinato

-cerniere cromo

satinato

s
c

h
e

r
m

a
t
u

r
a

f
e

r
r
a

m
e

n
t
a

-

- veneziana

s
c

h
e

r
m

a
t
u

r
a

f
e

r
r
a

m
e

n
t
a

-maniglia cromo

satinato

-cerniere cromo

satinato

- frangisole

s
c

h
e

r
m

a
t
u

r
a

f
e

r
r
a

m
e

n
t
a

-maniglia cromo

satinato

-cerniere cromo

satinato

- veneziana

s
c

h
e

r
m

a
t
u

r
a

f
e

r
r
a

m
e

n
t
a

-maniglia cromo

satinato

-cerniere cromo

satinato

- veneziana

s
c

h
e

r
m

a
t
u

r
a

f
e

r
r
a

m
e

n
t
a

-maniglia cromo

satinato

-cerniere cromo

satinato

-

s
c

h
e

r
m

a
t
u

r
a

f
e

r
r
a

m
e

n
t
a

-maniglia cromo

satinato

-cerniere cromo

satinato

-

s
c

h
e

r
m

a
t
u

r
a

f
e

r
r
a

m
e

n
t
a

-maniglia cromo

satinato

-cerniere cromo

satinato

- veneziana

s
c

h
e

r
m

a
t
u

r
a

f
e

r
r
a

m
e

n
t
a

-maniglia cromo

satinato

-cerniere cromo

satinato

-

s
c

h
e

r
m

a
t
u

r
a

f
e

r
r
a

m
e

n
t
a

-maniglia cromo

satinato

-cerniere cromo

satinato

-

n
°
 
a
n
t
e
:
 
 
1

l = cm 80

h= cm 240

-fissa

controsoglia in marmo

infisso con vetrocamera e

telaio pvc - alluminio

tipo SERIE WINK SLIM BASE

*

 Rapporti aeroilluminanti non verificati, pertanto si provvederà alla realizzazione di un impianto di ventilazione forzata.

ASILO NIDO "M.CARUSI"

Abaco infissi esterni, rapporti aeroilluminanti


