ABACO CORPIILLUMINANTI DISTRIBUZIONE

PLAFONIERA LED quantita: n° 43 y Qxx - QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE.

DESCRIZIONE
plafoniera led 29W, 4300Im, 4000K, IP40;
installazione: installata a vista;
dimensioni: 598x538 mm; E CONTATORE ENEL

g Y/ tipo: disano 744 LED Panel.

ARMATURA LED quantits: nel CIRCUITI LUCE
DESCRIZIONE
armatura led 18W, 2950Im, 4000K, IP66; = PLAFONIERA LED 29W, 4300Im, 4000K, P20, A VISTA. DIMENSIONI: 600x600 mm. MODELLO: DISANO LED PANEL

installazione: a vista;
dimensioni: 1260x120 mm;
tipo: disano 960 Hydro-LED.

744,

ARMATURA LED 18W, 2950Im, 4000K, IPE6, INSTALLATA A VISTA,

PLAFONIERA LED quantita: n°g DIMENSIONI: 1300x1 20 mm. MODELLO: DISANQ 960 Hydro - LED,

DESCRIZIONE

plafoniera led 29W, 4300im, 4000K, IP40; —
ne: avista;

dimensioni: 1200x300 mm;

tipo: 744-LED Panel R

PLAFONIERA LED 29W, 4300Im, 4000K, IP20, A VISTA.
DIMENSIONI: 1200x300 mm. MODELLO: 744 LED PANEL R DISANC.

FARETTO DA INCASSO LED 25W, 2135Im, 4000K, IP20, INCASSATO NEL CONTROSOFFITTO.

FARETTO LED quantita: ne7 DIMENSIONI: 195x195 mm. MODELLO: DISANO FOSNOVA Eco Lex Q3 - LED.

DESCRIZIONE

faretto led da incasso 25W, 2135Im, 4000 K, IP20;
installazione: incassato nel controsoffitto
dimensioni: 195x195 mm

tipo: fosnova eco lex g3.

FARETTO DA INCASSO LED 25W, 2135Im, 4000K, IP20, A VISTA.
DIMENSIONI: 195x 195 mm. MODELLO: DISANO FOSNOVA Slim Lex - LED.

PLAFONIERA DI EMERGENZA 11/24W, SE. IP40, INSTALLAZIONE A PARETE O CONTROSOFFITTO. MODELLO:
BEGHELLI AESTETICA LED.

PLAFONIERA DI -
EMERGENZA quantita: n°20
DESCRIZIONE

\ t\ 93::52imEEmmﬁNmji;m,mEQ !
2 installazione: a parete o controsoffitto;

< dimensioni: 229x115mm;

tipo beghelli aestetica led

PLAFONIERA DI EMERGENZA TTW S.A. P40 AUTONOMIA Th COMPLETA DI PITTOGRAMMA PER USCITA DI
SICUREZZA. MODELLO: BEGHELLI AESTETICA LED.
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INTERRUTTORE IN CONTENITORE DA INCASSO 1P20.
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PLAFONIERA .
USCITA DI EMERGENZA quantita: n°4
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DEVIATORE IN CONTENITORE DA INCASSO 1P20.
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ma uscita diemergenzal 1W, sa. IP40;
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dimensioni: 229x115mm;
tipo beghelli aestetica led

INTERRUTTORE IN CONTENITORE INSTALLATO A VISTA IP55.
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] F AR PREDISPOSIZIONE CORPO ILLUMINANTE A PARETE ESTERNO.
, DESCRIZIONE
ﬁﬁOw farettoled 18W, 1350im, 4000 K, IP40; E
installazione: a vista
dimensioni: 224x224 mm SIGLATURA CIRCUITI LUCE,
Z tipo: fosnova Slim Lex ﬁhxx
. B / FARETTO DA ESTERNO quantita: n°6
DESCRIZIONE
al o faretto led 10W, B60Im, 3000 K, IPG5; ha NOTE | S _ -
A AU A , \e: a parete - Tuttiicavi dovranno essere del tipo FG7/0M1 a bassa emissione di fumi, esente da alogeni e non propagante l'incendio.
T4 I L L : :330x230 mm - Tuttii conduttori dovranno essere del tipo NO7GS-K a bassa emissione di fumi, esente da alogeni e non propagante I'incendio.
m_ION = m_/\_ON H m_/\_ON tipo: disano 1757Lord-LED
A.- Dimensionamento circuiti secondari:
m_<_©N - Da montante al punto luce conduttore 3(1x1,5)
H I mZON - Da montante al punto presa conduttore 3(1x2,5)
N.B. La dimensione ed il tipo di conduttore o cavo delle montanti e indicata sugli schemi dei quadri.
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