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POMPA DI CALORE REVERSIBILE MONOBLOCCO PER

RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CON GAS R410 E

COMPRESSORE ''TWIN ROTARY DC INVERTER''

TIPO: ELCO AEROTOP MONO 07M.

Potenza di riscaldamento con A -7°C/W35°C in kW  7,00

Potenza assorbita con A -7°C/W35°C in kW  2,25

COP con A -7°C/W35°C 3.10

Potenza di riscaldamento con A 2°C/W35 °C in kW  4,91

Potenza assorbita con A 2°C/W35°C in kW  1,21

COP con A 2°C/W35°C 4,05

Potenza di riscaldamento con A 7°C/W35 °C in kW                 11,01

Potenza assorbita con A 7°C/W35°C in kW  1,28

COP con A 7°C/W35°C 5,00

DIMENSIONI (LxHxP) mm: 1016x1106x374 mm.
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CENTRO SOCIALE AGGREGATIVO

LEGENDA COMPONENTI

TUBAZIONE ADDUZIONE GAS IN ACCIAIO.

TUBAZIONE RITORNO FLUIDO TERMOVETTORE IN ACCIAIO.

TUBAZIONE MANDATA FLUIDO TERMOVETTORE IN ACCIAIO.

TUBAZIONE A.C.S. IN ACCIAIO ZINCATO.

TUBAZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA IN ACCIAIO ZINCATO.

TUBAZIONE ACQUA DI RICIRCOLO IN ACCIAIO ZINCATO.

TUBAZIONE SCARICO CONDENSA IN PP.

TERMOMETRO.

COLLEGAMENTO ALLA CENTRALINA DI REGOLAZIONE.

CENTRALINA DI REGOLAZIONE.

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA.

VALVOLA DI RITEGNO.

GIUNTO ANTIVIBRANTE.

FILTRO A Y.

IMBUTO DI SCARICO.

SONDA ESTERNA

SARACINESCA.

19 1913 13 13 19 196 996

Spessori per tubazioni poste

all'interno di locali riscaldati

Spessori per tubazioni poste su pareti

non riscaldati, all'esterno o in centrale

esterne all'interno dell'isolamento

Spessori per tubazioni poste su locali

9

19

9
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Conduttivita' termica

isolante a 40 C 0.040W/mC

SPESSORI (S) ISOLAMENTO PER TUBAZIONI  EN 10255

Diametro della tubazione 

1/2"3/8" 3/4" 1" 1.1/2"1.1/4" 3"2.1/2"2" 4" > 4"

Schema funzionale

DESCRIZIONE TECNICA CARATTERISTICHE

TABELLA MACCHINE E DISPOSITIVI

P1

P2

PORTATA: 2 mc/h ;

PREVALENZA: 6-7 m.c.a. ;

DIAMETRO ATTACCO: 1"

PORTATA: 3 mc/h ;

PREVALENZA: 2.5 m.c.a. ;

DIAMETRO ATTACCO: 1"


