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LEGENDA COMPONENTI

- RIVESTIVENTO ANTISTILLICIDIO DELLE TUBAZIONI DI ACQUA FREDDA E CALDA DA REALIZZARSI CON COPPELLE IN GOMMA

SINTETICA ESPANSA A CELLULE CHIUSE, FATTORE DI RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE > DI 5.000, CONDUCIBILITA'

TERMICA A 0°C NON SUPERIORE A 0.036 W/m°C; CON FINITURA IN LAMIERINO DI ALLUMINIO PER TRATTI IN VISTA, NEI SEGUENTI

SPESSORI: DISTRIBUZIONE NEI PIANI S=9 mm ;- MONTANTI S=13 mm.
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ALLACCIAMENTO

ALL'APPARECCHIO

(PILETTA)

SIFONE

ALLACCIAMENTO

ORIZZONTALE

(SIFONE)

ALLACCIAMENTO

VERTICALE E

OBLIQUO

VENTILAZIONE

SECONDARIA

SPAZI MINIMI DI RISPETTO PER GLI APPARECCHI SANITARI E DIAMETRI MINIMI

TUBO DI SCARICO IN PVC ACQUE NERE.

Distribuzione rete di scarico acque nere

DOCCIA

PP Ø50 mm

CENTRO SOCIALE AGGREGATIVO

POZZETTO DI SCARICO ACQUE NERE 500x500 mm .

TUBO DI SCARICO IN PEAD ACQUE NERE.


