LEGENDA COMPONENTI

- TUBAZIONE IN POLIETILENE RETE IDRICA ACQUA FREDDA SANITARIA.

——————— TUBAZIONE IN POLIETILENE ACQUA CALDA SANITARIA.

— COLLETTORE COMPLANARE DI DISTRIBUZIONE IDROSANITARIO .
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TUBAZIONI ANNEGATE NEL MASSETTO. Ijj
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SPESSORI(S) ISOLAMENTO PER TUBAZIONI EN 10255 /
Conduttivita’ termica Diametro della tubazione A REVISIONE DATA DESCRIZIONE REDATTO CONTROLLATO APPROVATO
solente a4 LDbAthmE 38 2 a1 A R 2 212 3 4 4
SDFSSOH Der tUDaZ|Om DOSt‘e 6 6 9 9 1 3 1 3 1 3 1 9 1 9 1 9 1 9 0 novembre 2017 progetto definitivo - esecutivo GM FC LP
allinterno di locali riscaldati ELABORATO
Spessori p?rtubazionilposte Su pareti q q 13 13 19 19 19 3> 3> 3> 3> —|— A \/ | |\/| |\/| 2 9
esterne all'interno dell'isolamento
Spessori per tubazioni poste su locali ' '
non riscaldati, all'esterno o in centrale 19 19 32 32 32 32 32 >0 >0 >0 60 Il presente elaborato é di proprieta dello STUDIO PARIS ENGINEERING e a termini di Legge non pud essere capiato, riprodotto o divulgato senza autorizzazione scritta dello stesso




