DISTRIBUZIONE PARTICOLARE POSTAZIONE DI LAVORO

\\\\\s Qxx - QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE.

KW CONTATORE ENEL

"Ole | POTENZA POLIVALENTE E SCHUKO

CIRCUITI FORZE ELETTROMOTRICI

VRN VN

N N

N

L7 i i s R

PRESA POLIVALENTE TO/T6A IN CONTENITORE DA INCASSO IP20.

-
\
\Y

PRESA POLIVALENTE T0/16A IN CONTENITORE A VISTA IP55,

\S

. FMOg ~MO6 = M6 FMOB FMO6 FMO6 - FMO6 FMOB - FMO6 FMO6 - FMO6
b T I T 7 b1 o =
AC ALIMENTAZIONE CALDAIA. NS </ NS -/ - </ M0b W @ Au/ s/ ? \v ?
(@ ) ( D ( D V] v V] < N ~ SEGNALE RJ46 CAT6
C ALIMENTAZIONE CIRCOLATORE W« K w«w )5\ M )5\ @ @ o .
)) (( (( ) N Q&
- -/ - </ A </
INTERRUTTORE BIPOLARE IN CONTENITORE DA INCASSO, IP20, — . — WO — - . - ;
= > 5[] @ N N | - o |3 @ % %
A ALIMENTAZIONE ASPIRATORE: 230V, 50Hz, 0.05KW, 1F+N. FMOB 60 _ g FMO6 Bo _ ° BOE o
_— [ — ] —— ] —
BL ALIMENTAZIONE BOILER: 230V, 50Hz, 1.5KW, 1F+N, FM0B FM06 FMOB FMOB % FMOG E \ / FMO6
,,,,\3 3/, A D/, L 3/, ,,,,\D D/,
‘ £ COMPOSTA DA: -3 PRESE SC » o ] Sa o I Sa i Sa o o1
GPY T T g == —

PARTICOLARE PULSANTE DI ALLARME INCENDIO

® PULSANTE DI SGANCIO DELL'ENERGIA ELET TRICA

/ | FMOS FMOS FMOS) \\
MOS

FMxx SIGLATURA CIRCUITI FEM

PULSANTE D'ALLARME

5 &@% &@% h o ﬁ _ _ , - Al =S — 5 _1_ _., S = . |7 0] FMO7
I/\_O@ / coo (D

\ MJ \, \ / ,/ ﬂw @
L7/ S S 17/

CIRCUITI SPECIALI
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- Da montante al punto luce conduttore 3(1x1,5)
- Da montante al punto presa conduttore 3(1x2,5)
N.B. La dimensione ed il tipo di conduttore o cavo delle montanti e indicata sugli schemi dei quadri.
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