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DISTRIBUZIONE

Qxx - QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE. COMPONENTISTICA SOCGETTA A
SMANTELLAMENTO.

CONTATORE ENEL,

RACK DATI.COMPONENTISTICA SOGGETTA A SMANTELLAMENTO .

CIRCUITILUCE

PLAFONIERA A TUBI FLUORESCENTI 2X18W, INSTALLATA A VISTA. COMPONENTISTICA
SOGGETTA A SMANTELLAMENTO.

PLAFONIERA A TUBI FLUORESCENTI 2X36W,INSTALLATA A VISTA. COMPONENTISTICA
SOGGETTA A SMANTELLAMENTO.

ARMATURA A TUBI FLUORESCENTI TX36W,INSTALLATA A VISTA IP66. COMPONENTISTICA
SOGGETTA A SMANTELLAMENTO.

PUNTO LUCE INTERNO. COMPONENTISTICA SOGGETTA A SMANTELLAMENTO .

INTERRUTTORE IN CONTENITORE DA INCASSO. COMPONENTISTICA SOGGETTA A
SMANTELLAMENTO.

INTERRUTTORE IN CONTENITORE INSTALLATO A VISTA. COMPONENTISTICA SOGGETTA A
SMANTELLAMENTO.

PLAFONIERA DI EMERGENZA T1/18W,INSTALLAZIONE A PARETE.COMPONENTISTICA SOGGETTA
A SMANTELLAMENTO.

FARO ESTERNO.COMPONENTISTICA SOGGETTA A SMANTELLAMENTO .

CIRCUITIFORZA ELETTROMOTRICE FEM

PRESA POLIVALENTE TO/T6A IN CONTENITORE DA INCASSO. COMPONENTISTICA SOGGETTA A
SMANTELLAMENTO.

PRESA POLIVALENTE T0/16A IN CONTENITORE INSTALLATO A VISTA. COMPONENTISTICA
SOGGETTA A SMANTELLAMENTO.,

PULSANTE DI SGANCIO ENERGIA ELETTRICA, COMPONENTISTICA SOGGETTA A
SMANTELLAMENTO.

ALIMENTAZIONE CALDAIA. COMPONENTISTICA SOGGETTA A SMANTELLAMENTO .

IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI

TIMBRA CARTELLINI.COMPONENTISTICA SOGGETTA A SMANTELLAMENTO |

PULSANTE CAMPANELLO INGRESSO. COMPONENTISTICA SOGGETTA A SMANTELLAMENTO |

POSTAZIONE CITOFONICA ESTERNA,

CAMPANELLO.COMPONENTISTICA SOGGETTA A SMANTELLAMENTO .

PRESA TELEFONICA IN CONTENITORE DA INCASSO. COMPONENTISTICA SOGGETTA A
SMANTELLAMENTO.

PRESA DATIIN CONTENITORE DA INCASSO. COMPONENTISTICA SOGGETTA A
SMANTELLAMENTO.

CITOFONO. COMPONENTISTICA SOGGETTA A SMANTELLAMENTO .

POSTAZIONE DI LAVORO COSTITUITA DA:

-NT PRESE POLIVALENTI 10/ T6A;

- N4 PRESE SCHUKO 10/ T6A;

- N1 PRESE DATIR|45 CATE;

COMPONENTISTICA SOGGETTA A SMANTELLAMENTO .

POSTAZIONE DI LAVORO COSTITUITA DA:

-NT PRESE POLIVALENTI 10/ T6A;

-NT PRESE SCHUKO 10/ 16A;

- N2 PRESE DATIRJ45 CATE;

COMPONENTISTICA SOGGETTA A SMANTELLAMENTO .

POSTAZIONE DI LAVORO COSTITUITA DA:

- N2 PRESE POLIVALENTI 10/ 16A;

- N2 PRESE DATIRJ45 CATE;

COMPONENTISTICA SOGGETTA A SMANTELLAMENTO .

POSTAZIONE DI LAVORO COSTITUITA DA:

-NT PRESE POLIVALENTI 10/ T6A;

- N3 PRESE SCHUKO 10/ 16A;

- N2 PRESE DATIRJ45 CATE;

COMPONENTISTICA SOGGETTA A SMANTELLAMENTO .
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COMMITTENTE

Comune di CELANO
Provincia di L'Aquila
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