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19017_01_ILLUMINO / Elenco lampade
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19017_01_ILLUMINO

Numero di pezzi Lampada (Emissione luminosa)

3

Beghelli - 236PLSD LED PANEL 236 300x1200 UGR19
SD 4K

Emissione luminosa 1

Dotazione: 1x236PLSD

Rendimento: 100%

Flusso luminoso lampadina: 4000 Im

Flusso luminoso lampade: 4000 Im

Potenza: 36.0 W

Rendimento luminoso: 111.1 Im/W

Indicazioni di colorimetria
1x: CCT 3000 K, CRI 100

Per un'immagine della
lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Flusso luminoso lampadine complessivo: 12000 Im, Flusso luminoso lampade complessivo: 12000 Im, Potenza totale: 108.0 W, Rendimento luminoso:

111.1 Im/W

DIALux
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Zona lavorazione (10)
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Zona lavbrazione
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Scala: 1:75

Zona lavorazione
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No. Gruppo di controllo Lampada

1 Gruppo di controllo 3 3 x Beghelli - 236PLSD LED PANEL 236 300x1200 UGR19 SD 4K

Scena luce 1

Gruppo di controllo Valore di variazione
Gruppo di controllo 3 100%
DIALux
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Area nuova Piattaforma / Complesso Scolastico / Piano Primo / Beghelli 236PLSD LED PANEL 236 300x1200 UGR19 SD 4K x
1x236PLSD / Beghelli - LED PANEL 236 300x1200 UGR19 SD 4K (1x236PLSD)

Beghelli 236PLSD LED PANEL 236 300x1200 UGR19 SD 4K 1x236PLSD

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Rendimento: 100%

Flusso luminoso lampadina: 4000 Im
Flusso luminoso lampade: 4000 Im
Potenza: 36.0 W

Rendimento luminoso: 111.1 Im/W

Indicazioni di colorimetria
1x: CCT 3000 K, CRI 100

Emissione luminosa 1/ CDL polare

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

500

30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim n = 100%
C0-C180 = C90-C270
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Area nuova Piattaforma / Complesso Scolastico / Piano Primo / Beghelli 236PLSD LED PANEL 236 300x1200 UGR19 SD 4K x
1x236PLSD / Beghelli - LED PANEL 236 300x1200 UGR19 SD 4K (1x236PLSD)

Emissione luminosa 1 / CDL lineare
500

400

200

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°

cd/kim n= 100%
- C0-C180 = C90-C270

Emissione luminosa 1 / Diagramma conico

\ E(0°) 7350
1.0 E(C90) 46.1° 1228

0.50 1.0 E(C0) 453° 1283
E(0°) 1838

21 E(C90) 46.1° 307

1.0 20 E(C0) 453° 321
: E(0°) 817

3.1 E(C90) 46.1° 136

1.5 3.0 E(CO) 453" 143
E(0°) 459

4.2 E(C90) 46.1° 77

20 4.0 E(CO) 45.3° 80
E(0°) 294

52 E(C90) 46.1" 49

25 51 E(CO) 45.3° 51
E(0°) 204

6.2 E(C90) 46.1° 34

3.0 6.1 E(CO) 453° 36
Distanza [m] Diametro cono [m] llluminamento [Ix]

CO - C180 (Angolo di dimezzamento: 90.6°)
C90 - C270 (Angolo di dimezzamento: 92.2°)
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Area nuova Piattaforma / Complesso Scolastico / Piano Primo / Beghelli 236PLSD LED PANEL 236 300x1200 UGR19 SD 4K
1x236PLSD / Beghelli - LED PANEL 236 300x1200 UGR19 SD 4K (1x236PLSD)

DIALux

Emissione luminosa 1 / Diagramma della luminanza

C225 C180 C135
Cc270 C90
800
1200
R,

2400
C315 Cco C45
cd/m?
g=650° ——g=750° ——g=850°
Emissione luminosa 1 / Diagramma UGR
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
p Soffitto 70 |70 | 50 |50 |30 |70 |70 |50 | 50 | 30
p Pareti 50 |30 |50 [30 |30 |50 |30 |50 |30 |30
p Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
pimensioni del locale | | inea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
X Y all'asse delle lampade all'asse delle lampade
2H 2H (156 16.7 159 17.0 17.2 |157 16.8 16.0 171 17.3
3H|16.4 175 16.7 17.7 18.0 |16.5 175 16.8 17.8 18.1
4H(16.8 17.8 17.1 18.1 183 |169 179 172 182 18.5
6H|17.1 180 174 183 186 (173 182 176 185 18.8
8H|17.2 181 17.6 184 18.7 |17.4 183 178 18.6 18.9
12H|17.3 181 17.6 184 188 |17.5 184 179 18.7 19.0
4H 2H |159 169 16.2 17.1 17.4 |16.0 169 16.3 17.2 175
3H|16.9 178 173 18.1 184 |17.0 17.8 173 18.1 185
4H(17.5 182 179 18.6 18.9 |[17.6 183 18.0 18.6 19.0
6H|17.9 186 184 19.0 194 |18.1 18.8 185 19.1 195
8H|18.1 18.7 18.6 19.1 195 (184 189 188 193 19.7
12H|18.3 18.8 18.7 19.2 19.6 |[185 19.0 19.0 19.5 19.9
8H 4H (17.7 18.2 18.1 18.6 19.0 |[17.7 183 18.2 187 19.1
6H|18.3 18.7 18.7 19.2 19.6 (185 19.0 19.0 19.4 19.9
8H|18.6 19.0 19.0 19.4 199 188 19.3 19.3 19.7 20.2
12H|18.8 19.2 19.3 19.6 20.1 |[19.1 195 19.6 20.0 20.5
fn2H 4H |17.7 182 181 18.6 19.0 |17.8 183 18.2 187 19.1
6H|18.4 188 18.8 19.2 19.7 |186 19.0 19.0 19.4 19.9
8H|18.7 19.0 19.2 19.5 20.0 |19.0 19.3 195 19.8 20.3
Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S
S =1.0H +0.3 / -04 +0.3 / -0.3
S =1.5H +0.5 / -0.8 +0.5 / -0.9
S =2.0H +09 / -14 +1.0 / -14
Tabella standard BK04 BK04
ddendo di correzione| 0.7 0.9
Indici di abbagliamento corretti riferiti a 4000Im Flusso luminoso sferico

| valori UGR vengono calcolati in base a CIE Publ. 117. Rapporto
spaziatura/altezza = 0.25

DIALux
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Area nuova Piattaforma / Complesso Scolastico / Piano Primo / Area Calcolo / Riepilogo locale

DIALux

Area Calcolo

Coefficienti di riflessione: Soffitto 70.0%, Pareti 50.0%, Pavimento 50.0%, Fattore di diminuzione: 0.80

Superficie utile

Superficie Risultato

1 Superficie utile (Area Calcolo) llluminamento perpendicolare (adattivo) [Ix] 344 (= 500)

Medio (Nominale) Min Max Min/Medio Min/Max

133 472 0.39 0.28
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m
# Lampada ®(Lampada) [Im] Potenza [W] Rendimento luminoso
[Im/w]
3 Beghelli - 236PLSD LED PANEL 236 300x1200 UGR19 SD 4K 4000 36.0 111.1
Somma di tutte le lampade 12000 108.0 1111

Valore di allacciamento specifico: 5.86 W/m? = 1.70 W/m?/100 Ix (Superficie del locale 18.43 m?)

Consumo: 260 - 300 kWh/a Da max. 650 kWh/a

| valori di consumo energetico non tengono conto delle scene di luci e delle relative variazioni di intensita.
| risultati sono puramente informativi. Il consumo energetico di un edificio & dato dalla somma di tutte le utenze nelle stanze.

DIALux
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Area nuova Piattaforma / Complesso Scolastico / Piano Primo / Area Calcolo / Elenco lampade

DIALux

Area Calcolo

Numero di pezzi Lampada (Emissione luminosa)

3

Beghelli - 236PLSD LED PANEL 236 300x1200 UGR19
SD 4K

Emissione luminosa 1

Dotazione: 1x236PLSD

Rendimento: 100%

Flusso luminoso lampadina: 4000 Im

Flusso luminoso lampade: 4000 Im

Potenza: 36.0 W

Rendimento luminoso: 111.1 Im/W

Indicazioni di colorimetria
1x: CCT 3000 K, CRI 100

Per un'immagine della
lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Flusso luminoso lampadine complessivo: 12000 Im, Flusso luminoso lampade complessivo: 12000 Im, Potenza totale: 108.0 W, Rendimento luminoso:

111.1 Im/W

DIALux
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Area nuova Piattaforma / Complesso Scolastico / Piano Primo / Area Calcolo / Superficie utile (Area Calcolo) / llluminamento x
perpendicolare (adattivo)

Superficie utile (Area Calcolo) / llluminamento perpendicolare (adattivo)

L

Superficie utile (Area Calcolo): llluminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)

Scena luce: Scena luce 1

Medio: 344 Ix (Nominale: = 500 Ix), Min: 133 Ix, Max: 472 Ix, Min/Medio: 0.39, Min/Max: 0.28
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Isolinee [IX]
250
300
400
300
250
250
200
Scala: 1:50
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Area nuova Piattaforma / Complesso Scolastico / Piano Primo / Area Calcolo / Superficie utile (Area Calcolo) / llluminamento u x
perpendicolare (adattivo)

Colori sfalsati [Ix]

0.00 100 200 300 Ix

Scala: 1: 50

Raster dei valori [IX]

— 255327 321 316 3

_'_330 _Fﬂ 4 _*_425 _|_423 _|_434 'i‘383 _|_295 _|_224 ‘|'1 77

351 439 448 451 468 434 383 341 276
e R AT A C O o =

_}_277 _*_347 _*_353 _|_355 _{_372 _{_371 _*_396 _+_403 _*_338

_*_254 ‘i'323 _|_290

4196 477

Scala: 1: 50
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Area nuova Piattaforma / Complesso Scolastico / Piano Primo / Zona lavorazione / Riepilogo locale u x

Zona lavorazione

Altezza libera: 3.000 m, Coefficienti di riflessione: Soffitto 70.0%, Pareti 50.0%, Pavimento 50.0%, Fattore di diminuzione: 0.80

Superficie utile

Superficie Risultato Medio (Nominale) Min Max Min/Medio Min/Max

1 Superficie utile (Zona lavorazione) llluminamento perpendicolare (adattivo) [Ix] 332 (= 500) 85.6 472 0.26 0.18
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

# Lampada ®(Lampada) [Im] Potenza [W] Rendimento luminoso
[Im/W]
3 Beghelli - 236PLSD LED PANEL 236 300x1200 UGR19 SD 4K 4000 36.0 111.1
Somma di tutte le lampade 12000 108.0 1111

Valore di allacciamento specifico: 5.51 W/m? (Superficie del locale 19.59 m?),
Valore di allacciamento specifico: 5.51 W/m? = 1.66 W/m?/100 Ix (Superficie utile 19.59 m?)

Consumo: 260 - 300 kWh/a Da max. 650 kWh/a

| valori di consumo energetico non tengono conto delle scene di luci e delle relative variazioni di intensita.
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Zona lavorazione

Beghelli 236PLSD LED PANEL 236 300x1200 UGR19 SD 4K

No. X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m] Fattore di diminuzione
1.018 1.080 3.000 0.80
5.568 -0.020 3.000 0.80
3.318 1.080 3.000 0.80
DIALux
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Area nuova Piattaforma / Complesso Scolastico / Piano Primo / Zona lavorazione / Elenco lampade

DIALux

Zona lavorazione

Numero di pezzi Lampada (Emissione luminosa)

3

Beghelli - 236PLSD LED PANEL 236 300x1200 UGR19
SD 4K

Emissione luminosa 1

Dotazione: 1x236PLSD

Rendimento: 100%

Flusso luminoso lampadina: 4000 Im

Flusso luminoso lampade: 4000 Im

Potenza: 36.0 W

Rendimento luminoso: 111.1 Im/W

Indicazioni di colorimetria
1x: CCT 3000 K, CRI 100

Per un'immagine della
lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Flusso luminoso lampadine complessivo: 12000 Im, Flusso luminoso lampade complessivo: 12000 Im, Potenza totale: 108.0 W, Rendimento luminoso:

111.1 Im/W

DIALux
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Area nuova Piattaforma / Complesso Scolastico / Piano Primo / Zona lavorazione / Superficie utile (Zona lavorazione) / llluminamento

perpendicolare (adattivo)

DIALux

Superficie utile (Zona lavorazione) / llluminamento perpendicolare (adattivo)

I

|

Superficie utile (Zona lavorazione): llluminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)

Scena luce: Scena luce 1

Medio: 332 Ix (Nominale: = 500 Ix), Min: 85.6 Ix, Max: 472 Ix, Min/Medio: 0.26, Min/Max: 0.18

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Isolinee [IX]

Scala: 1:50

DIALux
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Area nuova Piattaforma / Complesso Scolastico / Piano Primo / Zona lavorazione / Superficie utile (Zona |: ione) / lllumir u x
perpendicolare (adattivo)

Colori sfalsati [Ix]

75 100 200 300 Ix

Scala: 1: 50
Raster dei valori [IX]

255 327 32]'—_"_314‘ 314 _—i_2521

+

00— yros

_*_330 _Fﬂ 4 _i_425 _|_423 _|_434 'i‘383 _|_295 _|_224 ‘|'1 76

351 439 448 451 468 434 383 341 276
S B 168) o4 a3 e

_+_277 _*_347 -l-353 _|_355 -l-372 _{_371 _*_396 _1_403 _*_338

4_254 _'_323 _|_290

_*_164 _l_196 'i‘177

Scala: 1: 50
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