LEGENDA SIMBOLI

NON TUTTI | SIMBOLI SONO STATI UTILIZZATI NEL PRESENTE ELABORATO

Simbolo

P20 IPS5

Descrizione

Contatore di energia attiva

|

Quadro elettrico — Simbolo generale (vedi schemi unifilari allegati)
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Punto alimentazione utilizzatore

Centralino impianti speciali (telefono, antincendio, ecc.)

Cassetta di derivazione
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Tratto verticale di tubazione/canalizzazione

Pulsante di emergenza in cassetta rossa P55 con vetro frangibile

Interruttore — sezionatore di manovra in cassetta IP55

Conduttura posata esterna a parete

m O m m O | Conduttura posata sottotraccia
= = Conduttura interrata
mmmmmm | Canale metallico zincato chiuso con coperchio, staffato a parete
— Canale PVC pluriscomparto (energia, TP, ecc.) a battiscopa o parete

Blindo luce con estata di alimentazione

Blindo forza motrice con testata di alimentazione

Pozzetto ispezionabile con picchetto messa a terra

Collettore equipotenziale principale

Conduttore di terra

10/16 10/16
L[J IP55

Presa 2P+T 10/16A tipo bipasso

SCHUKD SCHUKD
L[l IPS5

Presa 2P+T tipo Schuko

]

Presa 2P+T 16A con interblocco e fusibile, grado di protez. IP65

fle @)

Presa 3P+T 16A con interblocco e fusibile, grado di protez. IP65

P Presa telefonica
—_rv Presa TV terrestre
—[sar Presa TV satellitare
—{To Presa trasmissione dati
Punto alimentazione elettrovalvola
|E| Punto alimentazione elettropompa
Punto alimentazione motore elettrico
Punto alimentazione condizionatore d’aria (apparecchio esterno)
Punto alimentazione condizionatore d'aria (apparecchio interno)
(]]]ﬂ]) Punto alimentazione scalda—acqua elettrico
(] [ Punto alimentazione ventilconvettore riscaldamento

Ventilatore/aspiratore

Termostato ambiente

©1P55 | Pulsante
Pulsante con lampada spia
<pss | Interruttore
IPS5 | Deviatore
}:@55 Invertitore
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Dispositivo di protezione e/o comando

Punto di alimentazione corpo illuminante a soffitto

Punto di alimentazione corpo illuminante a parete

Faretto alogeno

Corpo illuminante per lampada fluorescente compatta
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Plafoniera 4x18W

4X18W X186}
D Plafoniera 1x18W
1X18W 1X18W
i==: Plafoniera 2x18W
2X18W
I======| (1) | Plafoniera da 1x36W
1X36W 1X36W
I===2 221 Plafoniera da 2x36W
e | o | Plafoniera da 1x58W
e Plafoniera da 2x58W
Complesso autonomo di illuminazione di sicurezza
Lampada di segnalazione "Sempre Accesa” direzione via di fuga
D D Ronzatore o cicala
Serratura elettrica
[ﬂ [{] Diffusore acustico
g g Attenuatore impianto diffusione sonora / comando dimmer luci
ﬁ Rele’ crepuscolare
@ |§| Pulsante di chiamata ascensore / comando apribili
Postazione videocitofonica interna
Postazione videocitofonica esterna

NOTA:

Qualora non sia indicato il grado di protezione IP richiesto accanto ad un simbolo sulla
planimetria, si intende venga applicato un grado di protezione minimo pari a:

— IP20 per gli ambienti ordinari posti all'interno;

— IP55 per gli ambienti esterni, i locali ove si effettuano lavorazioni ed i locali tecnici.

PARTICOLARE

COEFFICIENTI DI STIPAMENTO DEI CAVI ENTRO TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

PARTICOLARE
APPARECCHI ILLUMINAZIONE INTERNA

CARATTERISTICHE TECNICHE: apparecchi autonomi per illuminazione di emergenza provvisti di Sorgente LED di lunga
Durata. Tipo Non Permanente (SE) o Permanente (SA).

GRADO di protezione del prodotto: IP42, Resistenza agli urti del prodotto: IKO7

CORPO: in materiale termoplastico (EN 60598-1 cl 13, UL94-V2). Colore Bianco (RAL9003). Provvisto di fori sul
fondo per fissaggio diretto su scatole standard 3 moduli (503) e di pre-rotture per il fissaggio ad altre scatole
standardizzate. Ingresso cavi predisposti sul retro del prodotto. Guarnizione di tenuta perimetrale (OR NBR);
morsettiera di connessione vite.

T LENTE: stampata ad iniezione con Policarbonato trasparente, saldata al corpo per assicurare la miglior tenuta .
l‘l \| Distribuzione fotometrica Diffondente Simmetrica
ALIMENTATORE: integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria, generatore di corrente costante e

l_ 250Lm—23h unita di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13. La sezione di uscita a corrente costante,
assicura un flusso luminoso costante.
BATTERIA: NiCd (EN61951-1) o NiMH (EN61951-2) Ermetica Ricaricabile ad Alta Temperatura
SORGENTI: Moduli LED integrati non sostituibili; temperatura colore 5700K o maggiore; Vita minima dichiarata 50000h
/L80B20. Rischio Fotobiologico del prodotto (acc. EN62471) 0.
INSTALLAZIONE: a parete o plafone, direttamente su scatole 503. Idoneo per installazione diretta su superfici
normalmente infiammabili; ingresso dei cavi diretto senza uso di utensili

CARATTERISTICHE TECNICHE: apparecchio per illuminazione da interni a tecnologia LED celata, ad illuminazione
diretta. Per incasso, con struttura a vista, in controsoffitti modulo 600 con struttura a vista. Provvisto di LED
SmartDriver (possibilita di integrare funzioni di programmazione, dimmerazione e monitoraggio consumi) alimentatore
elettronico ad elevato risparmio energetico

ij Grado di Protezione: IP40; Grado di Protezione agli urti: IKOS (0.7J); Temperatura di Esercizio: -20+40°C

STRUTTURA Cornice perimetrale in alluminio Bianco. Retro in foglio di alluminio colore naturale

OTTICA : Lastra Opale in PMMA stabilizzato ai raggi UV. Apparecchio a bassa luminanza. Solido fotometrico

simmetrico/diffondente. Prodotto idoneo per installazione in ambienti con videoterminali (UNI-EN12464-1).

SORGENTE LED: moduli LED integrati perimetrali: Neutral White (4000K) Ra>80; 3SDCM. | moduli LED sono dissipati

dalla struttura.

ALIMENTATORE: indipendente esterno . AC-DC Led Driver a corrente costante, con sezione PFC in ingresso a garantire

L4l flusso costante al variare della tensione di alimentazione. Uscita SELV in corrente continua. Flusso luminoso costante al
variare della tensione di alimentazione. Protezione contro le sovratensioni di rete. Affidabilita del sistema di

t alimentazione: MTBF >80000h. Possibilita di controllo remoto Wireless (anche con protocolli 1-10V e DALI compatibile)

ed integrazione delle seguenti funzioni: Autodimmerazione, Monitoraggio Consumi e Programmazione.

Possibilita di interfaccia OPTICOM ( controllo remoto del prodotto mediante smartphone)

INSTALLAZIONE: adatta per installazione su superfici normalmente infiammabili, in controsoffitti modulo 600 con

4000Lm

struttura a vista, in appoggio sui traversini. Per posa a plafone con appositi accessori.
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PARTICOLARI ESECUTIVI
PER LA POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI E DELLE
SCATOLE DI DERIVAZIONE POSATE AD ESTERNO A PARETE

N.B. - IL GRADO DI PROTEZIONE
DEGLI INVOLUCRI DOVRA'
ESSERE PARI AD IP4X MINIMO

GRADO DI PROTEZIONE
MINIMO  IP24X

AL FINE DI GARANTIRE LA SFILABILITA'
DEI CONDUTTORI, LA TUBAZIONE DOVRA'
AVERE IL 30% DEL VOLUME LIBERO

(VENTILCONVETTORE

Marca: AERMEC
Modello: FCXI 40

POTENZA TERMICA (M) (50°C): 3300 W
POTENZA FRIGORIFERA TOT (M).: 2760 W
POTENZA ELETTRICA ASSORBITA: 9 W
DIMENSIONI: 563x1200x220 mm Y,
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Pianta piano terra scala 1:100
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QUADRO ELETTRICO ESISTENTE CON
INTEGRAZIONE DI LINEE ALIMENTAZIONE
NUOVO ELEVATORE
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ASCENSORE
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QUOTE INSTALLATIVE CONSIGLIATE DELLE APPARECCHIATURE

PARTICOLARE

[o]

presa a spina per )
alimentazione cappa cucina

ltre i 225 E

pulsante chiamata per presa a spina per ventola
docce e vasche da bagno di aspirazione bagni

T SR e

<150
_ >115
prese a spina e comandi punti luce
nelle cantine e box

H

Citofoni 140
_110 OEE Prese a spina e comandi,
interno bagni e piano lavoro cucina
90 0o EE Comandi di:
<80 punti luce,prese a spina,ecc.
>70 Prese a spina e comandi punti luce
a testaletto
<45 | [ | [ | Cassette di
>17,5‘ 8l | [ U | [ L] | @ derivazione
o 0 —30__

Prese a spina per alimentazione

ele
La

verificare in funzione dell'altezza
zoccolo della cucina componibile

*

ttrodomestici in cucine unibloc
quota di installazione €' da

Prese canaletta
a battiscopa

mE

Prese torretta

:

quadri unita'abitative 180
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POSIZIONE INDICATIVA DI NUOVO

QUADRO GESTIONE ASCENSORE

COMUNE DI VIGODARZERE
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SN PIANO TERRA
=t Scala 1:50

TE:

ZONA ARRIVO LINEE DA PIANO TERRA
CON INSTALLAZIONE DI SCATOLA DI
DERIVAZIONE PER RAGGRUPPAMENTO
E DISTRIBUZIONE LINEE

LINEA DI ALIMENTAZIONE A
VENTILCONVETTORE DA QUADRO
ELETTRICO ESISTENTE PIANO TERRA SU
PROTEZIONE ESISTENTE
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PVC 1220 Ll Pvc1g20 PG 1020 |l
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Pianta piano primo scala 1:100

PIANO PRIMO
Scala 1:50

PIANTA PIANO PRIMO
Scala 1:200
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Lavori di completamento opere e installazione ascensore presso la scuola
elementare di Tavo - Lp 03/2018 - CUP: B32G18000200004.
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PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTO DISTRIBUZIONE: Pianta piano terra scala 1:200 - 1:50

Data:

Pianta piano primo scala 1:200 - 1:50
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