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impianti

cabina
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quota pavimento
finito + 5,85

solaio interpiano
dal basso
- solaio in lastre Predales
- massetto alleggerito cm 8
- massetto di finitura cm 5
- pavimento in linoleum

L

muratura intonacata in laterizio E.I. 120, cm 24
dall'interno
- intonaco cm 1,5
- muratura in laterizio cm 20
- intonaco cm 2,5

placcaggio strutture in c.a.
con lastre in gesso

muratura perimetrale portante in mattoni pieni
- intonaco cm 1,5
- muratura in mattoni ad una testa cm 42
- intonaco cm 1,5

controparete in gesso
isolata con lana di roccia

muratura in laterizio vano
piattaforma elevatrice automatica E.I. 120, cm 25,5
dall'interno
- intonaco cm 1,5
- muratura in laterizio cm 20
- orditura metallica cm 1,5
- doppia lastra accoppiata in gesso rivestito

imbotte di piano
in lamiera prerivestita

pilastro in calcestruzzo armato

controparete in gesso
- doppia lastra accoppiata in gesso rivestito
- orditura metallica cm 5

quota pavimento
grezzo + 5,69

disimpegno
piattaforma
elevatrice
mq 18,88
h 3,48
mc 65,70

scala in
calcestruzzo
al grezzo

controparete in gesso
isolata con
lana di roccia

parete divisoria interna
in gesso E.I. 120, cm 12,5

tamponamento
in gesso EI 120

porta REI 120
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