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PLANIMETRIA CANTIERE BASE
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Schemi per strade
tipo € ed F extraurbane

(exiraurbane secondarie
e locali exiraurbane)
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TAVOLA 60

Lavorl a flanco
della banchina
= -2 gg. coni i
———— per lavori di durata < dai
! elineatori
>299 flessibili E-

variabile
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150 m
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TAVOLA 61

Lavorl sulla
banchina
. I e
7.5m
SN S
7.5m
7.5m 3
: ] <2 gg. coni i
per lavori di durata < del
elineatori
7.5 >299. flessibili E.
U, A —

7.5m |variabile

7.5m
I
7.5m
22.5m
—
Solo per lavori Segnaleﬁt/:a
7.5m di durata - 7 gg. oftezoniole
femporanea
150 m
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TAVOLA 62

Cantiere mobile QSS/ST#O
da moviere su.‘srrcdo
ad unica carreggiata

Nota:

Questo tipo di cantiere mobile &
ommesso solo in caso di strade
-In'rgresscne da traffico modesto, tale da
’enon richledere l'istituzione di sensl unicl
atternati. La distanza tra il moviere e |l
velcolo operativo & funzione della
velocita massima ammessa sulla strada

30 + 100 m
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TAVOLA 64

Lavori sulla carreggiata
con fransito a
senso unico alfernato

| @ — I NOTA: la sezione disponiblle, inferiore a
wGp 56,60 m, richlede la segnalazione di senso
unico aftemato
; 30m
war 7,5m
RO |
7,5m
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g delineatori
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30m

Solo per lavori 56?”""“‘"7"

7,5m di durata -~ 7 gg. ortzzoniale
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SE . ©o
45 m
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45 m
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TAVOLA 66

Lavori sulla carreggiata
con fransfto a senso unico
alternato regolato da
Implanto semaforico

NOTA: la sezlone disponibile, inferiore a
5,60 m, richiede la segnalazione disenso
unico altemato
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temporanea
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TAVOLA 67

Lavorl a bordo
carregglata in
corrispondenza di una
intersezione

T I ) Solo per lavori Segnaletica

s | didurata > 7 gg. orizzontale
femporanea

8JIGDLIDA

y
w Gy

we'y

<2 gg. coni
per lavori di durata <
delineatori E

“299: flessibili
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TAVOLA 71

Cantiere non visiblle
diefro una curva

Copertura segnaletica orizzontale permanente

'
<2 gg. coni _:.
per lavori di durata
delineatori

299" fessibil E.

Solo per lavori Segnaletica

— di durota > 7 gg. orizzontole

temporanea
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